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Az utmutatdé bemutatasa

Ez az utmutaté a HP POS rendszerekhez tartozé nyugta hényomtatdk beallitasara és hasznalatara
vonatkozo informaciokat tartalmaz.

A FIGYELEM! Az ilyen médon jelzett szOveg azt jelzi, hogy az utmutatas helytelen kévetése
sérlléshez vagy halalhoz vezethet.

A VIGYAZAT! Az ilyen médon jelzett széveg azt jelzi, hogy az Gtmutatas helytelen kdvetése a
készillékek megrongalddashoz vagy informacidvesztéshez vezethet.

B MEGJEGYZES: Az ilyen médon jelzett széveg fontos kiegészitd informaciokat tartalmaz.
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1 A termék jellemzoi

HP nyugta honyomtatok

A HP nyugta hényomtatdk célja, hogy a POS rendszer hardverével és az alkalmazott programokkal
mikodjenek egyltt. A nyomtatok funkcidi tobbek kozott:

e Hdényomtatd technoldgia, amelyhez nem sziikséges a nyomtatoszalag és kazetta cseréje

e USB-tapellatasos tipus mellékelt USB-tapkabellel vagy soros/USB csatolds tipus kilon
tapkabellel

e  Egyszeriien nyithatd nyugtafedél és egyszeril (drop-in) papirbetdltés

e  Szoftveresen generalt jelz6hangok

e LED-es allapotjelzé

e 4 MB Flash memoéria, adatmeg6rzé EEROM, 4K puffer

e 8 pont/mm nyomtatasi felbontas, maximum 250 mm/mp atviteli sebesség

e Valaszthat6 44 (normal) vagy 56 (tdmoritett) oszlopos nyomtatas 80 mm széles hépapirra
e ,Kevés papir’ és ,kifogyott a papir’ érzékel6

e A szoftvert és a termékdokumentaciot a HP POS rendszer szoftver és dokumentacié CD-n
talalja

HUWW HP nyugta h6nyomtatok



Felhasznaloi vezérloelemek

1 Nyugtafedél - Nyitasat kovetéen a papirtekercs egyszeriien behelyezhet6.

2 Allapotjelzé LED - a z6ld LED a nyomtaté allapotéra vonatkozé alapvetd informaciokat jelzi. Folyamatos zdld
fény jelzi, ha a nyomtatd be van kapcsolva és lizemszerlien miikddik Villogé LED jelzi, ha a nyomtaténak
lzemeltet6i segitségre van sziiksége.

3 Papiradagol6 gomb - normal hasznalat soran a papiradagolé gomb tovabbitja a papirt. Ezzel lehet elérni a
konfiguracioés menut is.

B MEGJEGYZES: Egyetlen hangjelzés azt jelzi, ha a nyomtato sikeresen elvégezte az inditasi rutint.
A hangjelzést bekapcsolas vagy Ujrainditas utan kell hallani. Ha a nyomtatd két hangjelzést ad,
lehetséges, hogy probléma Iépett fel. Tovabbi informacidkat az utmutaté kdvetkezé részében talalhat:
Hibaelharitas, 19. oldal .

1. fejezet A termék jellemzéi HUWW



Hatso csatlakozasok azonositasa

USB tapellatasu tipus

:

USB-tapellatas csatlakoz6 - a nyomtatét a POS szamitégéphez csatlakoztatja, és gondoskodik a tapellatasrol.

Konfiguracios kapcsol6 (1. DIP kapcsold) - lehetévé teszi a nyomtatd konfiguracids beallitasainak
modositasat.

Kasszafiok csatlakoz6 - a nyomtatét a kasszafidkhoz csatlakoztatja.

Csatlakozé fed6lap - a csatlakoz6 fedélapja védelmet nyujt és megakadalyozza a nyomtaté csatlakozéinak és
kabeleinek feszllését. A fed6lapnak a nyomtatén kell maradnia, a kébeleket a 2. fejezetben leirt médon kell
elrendezni.

Soros/USB tipus

HUWW

USB csatlakoz6 - a nyomtatét a POS szamitégéphez csatlakoztatja.

Soros csatlakozo - a nyomtatét a POS szamitégéphez csatlakoztatja.

Tapellatas csatlakozo - a nyomtatét a POS szamitégéphez csatlakoztatja, innen nyeri a tapforrast.

Konfiguracios kapcsol6 (1. DIP kapcsold) - lehetévé teszi a nyomtatd konfiguraciés beallitdsainak
modositasat.

Hatso6 csatlakozasok azonositasa



5 Kasszafiok csatlakozo - a nyomtatét a kasszafiokhoz csatlakoztatja.

6 Csatlakoz6 fed6lap - a csatlakozo fed6lapja védelmet nyujt és megakadalyozza a nyomtato csatlakozoinak és
kabeleinek feszulését. A feddlapnak a nyomtaton kell maradnia, a kabeleket a 2. fejezetben leirt médon kell
elrendezni.

4 1. fejezet A termék jellemzéi HUWW
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A nyomtatoé uzembe helyezése

A csomaglista ellendrzése

ey

A csomagoléanyagokat 6rizze meg arra az esetre, ha a nyomtatot szallitas vagy tarolas céljabdl ujra
kell csomagolnia. Telepitést megel6z6en ellenérizze, hogy az alabbi listdban talalhaté elemeket
leszallitottak-e.

e Nyomtatd

e  Kezd6 nyugtatekercs

e  Teszt nyomtatas

e USB tapkabel (bizonyos tipusokon); tapkabel (bizonyos tipusokon)

e HP POS rendszer szoftver és dokumentacié CD

MEGJEGYZES: A HP soros USB hényomtaté csomagolasa nem tartalmaz csatlakozokabelt; a
csatlakozékabelt kilén kell megvasarolni.

Nyugtapapir betoltése vagy cseréje

HUWW

A nyugtanyomtatd beallitasa el6tt Ggyeljen arra, hogy a nyomtatd, POS szamitogép és egyéb
csatlakoztatott eszkd6zok tapellatasa ki legyen kapcsolva.

VIGYAZAT! A HP nyomtatokhoz mindsitett papirtekercseket kell hasznainia. A minésitett papirok
listajat itt taldlja: Mlszaki adatok, 26. oldal . Ha nem mindésitett papirt hasznal, az a garancia
elvesztéséhez vezethet.

KésObb ugyanezen eljaras segitségével ugyanugy fogja kicserélni a nyugtapapirt, ahogyan
telepitéskor betdltdtte. Az alabbi utasitasokban feltlintettik az aproé kildnbségeket.

MEGJEGYZES: A megfelel6 mikédéshez a nyomtatdn be kell allitani a felhasznalt papirtipust. Ezt
a 1D 81 m n parancs elkildésével vagy a konfiguraciés meniiben végzett megfelel6 valasztassal
teheti meg. A papirtipus megvaltoztatasahoz a konfiguraciés meniiben valassza a Set Paper Type
(papirtipus beallitasa) lehetéséget, és adja meg a megfeleld valasztasokat. Tovabbi informaciok a
konfiguraciés meniibe torténd belépéssel kapcsolatban: A nyomtatd Uzemeltetése, 12. oldal .

1. A nyugtafedél kinyitdasahoz nyomja meg a fedél két oldalat (1), amig ki nem ugrik.

A csomaglista ellen6rzése
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2. Betoltés: Vegye ki a teszt nyomtatast (2) és a kezd8 hépapir-tekercset (3). Csusztassa le a
tartokat a tekercsrél (4).

Csere: Tavolitsa el a hasznalt papirtekercset.

3. Huzza le az Uj papirtekercs sima végét, gy6z6djon meg réla, hogy a ragasztdszalagot teljesen
eltavolitotta.

4. Helyezze a nyugtapapirt a papirtartoba oly médon, hogy az aljarél tekeredjen le (5). Néhany
centiméter papirt engedjen kildgni a nyomtatébdl.

5. Mikdzben a papirt a helyén tartja, zarja le a nyugtafedelet (6). A papir megfeleld betoltését ugy
prébalhatja ki, ha a papirt a papiradagolé gombbal tovabbitja.

% MEGJEGYZES: Ha a papir elakad, ellendrizze a tekercs megfeleld behelyezését. A papir
megfelel6 elrendezését a fejezet el6z8d dbrajan talalja.

6. Tépje le a felesleges papirt a fedél élénél (7).

A ,,Kevés papir” beallitas moédositasa

Kb. 1,5-6,1 méter papir kell, hogy legyen a tekercsen, amikor a nyomtato ,kevés papir” jelzést ad. Ha
tul sok papir maradt rajta, a konfiguraciés meniiben lehetéség vagy a beallitas médositasara.
Tovabbi informacidk a konfiguraciés menibe torténé belépésrél: A nyomtato

uzemeltetése, 12. oldal . A konfiguraciés mentben Iépjen be a Hardware Options (hardveres
lehetéségek) részbe és mddositsa a ,paper low extension” (kevés papir kiegészités) beallitast. A
kivalasztott beallitas cstkkenteni fogja a ,kevés papir” jelzéskor fennmaradé papirhosszt.

6 2. fejezet A nyomtatdé Uzembe helyezése HUWW



Kiomlésvédo beszerelése (bizonyos tipusokon)

HUWW

A felsé és also kidbmlésvéddk tovabbi védelmet nyujtanak a nyomtaténak a nedvesség és folyadékok
ellen. A kovetkezd utasitasok leirjak, hogyan szerelheti fel mindkét védéelemet. A védéelemeket
kiildn vagy egyttt is felszerelheti. A szereléshez sziiksége lesz egy csillagcsavarhizora.

1. Tisztitsa meg a nyomtaté nyugtafedelét azon a tertleten, ahova a felsd kiomlésvédét fogja
felszerelni.

2. Tavolitsa el a nyugtafedelet (1), és furjon furatokat 4 mm-es faréfejjel. Tagitsa ki a furatokat 8
mme-es farofejjel.

3. Helyezze a kidmlésvédét a nyomtatora.

4. A mellékelt csavarokkal és alatétekkel (2) rogzitse a kiomlésvédét a nyugtafedélhez.

Nyugtapapir betdltése vagy cseréje

7
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A kabelek csatlakoztatasa

¥ MEGJEGYZES: Helyezze a nyomtatét vizszintes feliiletre oly médon, amely hozzaférést tesz
lehetdvé a kabelekhez, helyet hagy a burkolat megnyitasara, és tavol esik a kozlekedd utvonalaktol,
igy elkertlhetd, hogy véletlenll meglokjék vagy kart okozzanak benne.

A VIGYAZAT! Mielétt a POS szamitégépet bekapcsolna, csatlakoztassa a kabeleket a nyomtatéhoz.
A POS szamitogépet mindig ki kell kapcsolni, miel6tt a kommunikaciés kabelt csatlakoztatna.

1.  Kapcsolja ki a POS szamitégépet.
2. Nyissa ki a nyomtatd hatuljan a csatlakozé fed8lapot és keresse meg a csatlakozdkat.
3. USB-tapellatas csatlakozéval ellatott nyomtatok:

a. Csatlakoztassa az USB tapkabel nyomtaté oldali végét a nyomtaté USB-tapkabel
csatlakozéjahoz (1). Csatlakoztassa az USB-tapkabel masik végét POS szamitogép 24 V
tapfesziltségl USB-csatlakozojahoz.

b. Vezesse at az USB-tapkabelt a nyomtatétdl a csatlakozé fedélapon talalhaté feszités
mentesitd fuldon keresztul.

Soros, USB, és tapkabel csatlakozassal ellatott nyomtatok:

a. Csatlakoztassa az USB-kébel nyomtato oldali végét a nyomtaté USB-csatlakozdjahoz (1),
vagy a soros kabelt a nyomtatd soros csatlakozéjahoz (2). Csatlakoztassa a kabel masik
végét a POS szamitdgép megfeleld csatlakozojahoz.

2% MEGJEGYZES: A POS szamitogép adatillesztéjeként akar az USB-kabelt, akar a soros
kabelt hasznalhatja. Ne hasznalja mindkettét.

Ha a soros csatoldt hasznalja, 9 labas anya/9 labas anya nullmodem soros kabelt kell
hasznalni a nyomtaté és a POS szamitégép kozott.

A nyomtaté csomagolasa sem a nullmodem soros kabelt, sem az USB-kabelt nem
tartalmazza.

b. Csatlakoztassa a tapkabel nyomtaté oldali végét a nyomtatd tapkabel csatlakozojahoz (3).
Csatlakoztassa a tapkabel masik végét POS szamitégép 24 V tapfeszultségli USB-
csatlakozéjahoz.

c. Vezesse at a tapkabelt és az USB kabelt vagy soros kabelt a nyomtat6tol a csatlakozé
fed6lapon talalhaté feszités mentesitd fllon keresztil.

8
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4. Csatlakoztassa a kasszafiok kabelt a nyomtatd kasszafiok csatlakozéjdhoz (RJ12), a kabel
masik végét (RJ45) pedig a kasszafiokon elhelyezett csatlakozdhoz.

Er MEGJEGYZES: A nyomtatd nem tartalmazza a kasszafidk kabelét.

5. Vezesse a kasszafidk kabelét felfelé a feszités mentesitd csipeszen keresztiil a csatlakozo felett
és a csatlakozé feddlap nyilasan keresztil zart allapotban.

6. Zarja be a nyomtato hatuljan a csatlakozo fedélapot, kézben gondoskodjon réla, hogy minden
kabel az egyes csatlakozokhoz biztositott résekhez igazodjon.

A nyomtaté bekapcsolasa

Miutan a kabeleket csatlakoztatta a nyomtatéhoz és a POS szamitégephez, kapcsolja be a POS
szamitdgépet. Amennyiben megjelenik az Uj hardver varazslo, kattintson a Mégse gombra.

A nyugtanyomtato egyetlen hangjelzést ad, és a fed6lapon talalhaté zold LED kigyullad. A nyomtaté
inicializaldsa megtortént.

lllesztéprogramok telepitése

A termékhez mellékelt szoftvereket és dokumentaciot tartalmazé CD-n talalhatok az OPOS és JPOS
nyomtato-illesztéprogramok. A POS szamitdgép operacios rendszerétdl fliggéen telepitse az OPOS
illesztéprogramokat vagy a JPOS illesztéprogramokat.

1. A nyomtatokabelek csatlakoztatdsahoz kdvesse az el6z8 rész Iépéseit, és kapcsolja be a POS
szamitogépet.

2. Helyezze be a HP POS rendszer szoftver és dokumentacié CD-t a POS szamitégép CD- vagy
DVD-meghaijtojaba.

3. Olvassa el és fogadja el a végfelhasznaldi licencszerzédést. Megjelenik a fémena.

4. A fémenlben kattintson a HP Recepit Printers (HP nyugtanyomtatdk) lehetéségre, majd a
mentiben gorgetéssel valassza ki az adott tipusi nyomtatot.

5. Valassza ki és telepitse a POS alkalmazashoz sziikséges OPOS vagy JPOS illeszt6programot.

A nyomtaté tesztelése

HUWW

Ha a nyomtat6 Gzemszerlen mikddik, egyetlen hangjelzést ad. Ha mas jelzést ad, a tovabbi
informaciokat itt talalhatja: Hibaelharitas, 19. oldal , vagy lépjen kapcsolatba a HP POS termékeket
szallité meghatalmazott helyi szolgéltatdjaval.

A telepitend6 nyomtato gyarilag konfiguralt. A teszt (diagnosztikai) nyomtatas tartalmazza a nyomtato

ellendrizni, lehetéség vagy az aktualis konfiguraciét tartalmazé diagnosztikai nyomtatasra.
Diagnosztikai teszt futtatdsa:
1.  Gyb6z8djon meg réla, hogy a nyomtatéban van papir (1).

2. Nyissa ki a nyugtafedelet (2).

A nyomtaté bekapcsolasa

9



3.
4,

Tovabbi informacidk a nyomtaté konfiguracidjarél: A nyomtatd Uzemeltetése, 12. oldal .

Karakterkészletek és betiitipusok bovitése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a papiradagolé gombot (3).

Zarja be a nyugtafedelet, mikbzben a papiradagolé gombot folyamatosan nyomva tartja, amig a

konfiguracié nyomtatasa meg nem kezddédik.

A nyomtatéhoz a kdvetkezé karakterkészletek és kddlapok allnak rendelkezésre. A legtobb tipuson a
kod elére telepitett. A nyomtatéban talalhaté kodlapokat a diagnosztikai lapon tekintheti meg (az

utasitasokat a 3. fejezetben talalja). Az aktudlisan nem telepitett kddlapokat a HP tamogaté
weblapjardl toltheti le a www.hp.com/support cimen.

437-es kédlap, amerikai angol
737-es kodlap, gérog

850-es kadlap, tdbbnyelvi

857-es kaodlap, torok

858-es kadlap, euro jel

860-as kaodlap, portugal

863-as kadlap, francia kanadai
950-es kaodlap, hagyomanyos kinai
936-0s kodlap, egyszerisitett kinai
949-es kaddlap, koreai (hangul)
1251-es kédlap, cirill

1252-es kodlap, Windows latin 1
1255-6s kédlap, héber
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A nyomtaté ezen felll a nyomtatéhoz mellékelt CD-n taldlhaté alabbi egy vagy tobb nyelv telepitését
tamogatja:

e  Egyszerisitett kinai
e Hagyomanyos kinai
e Koreai

e  Thai (2011. februar 1.-jétsl)

HUWW Karakterkészletek és bet(itipusok bévitése 11



3 A nyomtato uzemeltetese

A nyomtaté konfiguralasa

A konfiguraciés meniben beallithatja a nyomtaté altalanos paramétereit. A teszt a diagnosztikai lapot
nyomtatja ki, ahol az 6sszes funkcid beallitasa talalhato. A nyomtaté az egyes valtoztatasok kozott
részlegesen elvagja a papirt.

A teszt végét részleges papirvagas jelzi. Egy teljes teszt kinyomtatdsahoz tébb deciméter papirra is
szikseég lehet.
Mivel a nyomtatot altaldban gyérilag konfiguraljak, a legtdbb felhasznalonak nem kell a nyomtato

meg véletlendl olyan beallitdsokat, amelyek hatassal lehetnek a nyomtato teljesitményére. A HP nem
ajanlja, hogy a felhasznalék médositsak a nyomtatot konfiguraciojat.

B MEGJEGYZES: A nyomtatéval szallitott teszt nyomtatas tartalmazza az el6re beallitott
konfiguraciét. Ha a nyomtaté konfiguraciéjanak médositasat kovetéen probléma mertil fel, hasznalja
ezeket az alapértelmezett beallitasokat

Belépés konfiguracios uzemmaodba

1. Kapcsolja ki a nyomtatot.
2. Nyissa ki a hatso csatlakoz6 fed6Slapot.

3.  Kapcsolja az 1. DIP kapcsolét BE allasba (le). A 2. DIP kapcsolo Kl allasban kell, hogy legyen
(fel).

|
e

o,.g"

4. Miel6tt tovabblépne, gy6z6djon meg réla, hogy a nyugtapapirt (1) betoltétte a nyomtatdba (a
nyugtapapir betoltésére vonatkozo utasitasokat itt talalja: A nyomtatd tzembe
helyezése, 5. oldal ).

5. Zarja le a nyugtafedelet (2).

6. Kapcsolja be a nyomtatot, és azonnal nyomja le és tartsa lenyomva a papiradagolé gombot (3),
amig a konfiguracié nyomtatasa meg nem kezdddik.

e A nyomtaté egyetlen hangjelzést ad, majd kinyomtatja a diagnosztikai lapot és a
konfiguracids fémendit.

e A nyomtatd ledll, és megvarja, hogy a felhasznalé valasszon a menipontok kozil (lasd
mintanyomtatas a fejezet kdvetkezd oldalan; révid gombnyomasokat hasznaljon, kivéve
amikor Igen valaszt ad vagy érvényesit egy kivalasztast).
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7. A nyomtatdval ugy tud kommunikalni, ha a papiradagolé gombot réviden vagy hosszan
megnyomja. A hosszu gombnyomas (t6bb mint egy masodperc) jelenti az ,igen’-t, a révid
gombnyomas pedig a ,nem”-et. A kivalasztdsokhoz kévesse a kinyomtatott utasitdsokat.

8. Folytassa a menupontok kivalasztasat, amig meg nem jelenik a Save New Parameters? (menti
az Uj paramétereket?) kérdés. Valassza az ,lgen” vagy ,Nem” lehet6séget.

a. Ha menteni kivan, valassza az Igen lehetséget, majd kapcsolja vissza az 1. DIP kapcsolét
Kl allasba (fel).

b. Nyissa ki a nyugtafedelet.
c. Nyomija le és tartsa lenyomva a papiradagolé gombot, mikézben lezéarja a nyugtafedelet.
d. A diagnosztikai nyomtatason ellenérizheti az 0 beallitdsokat.

9. Amennyiben szeretné folytatni a nyomtaté konfiguralasat, valassza a Nem lehetéséget. A
nyomtatd ekkor visszatér a konfiguraciés mentube, ahol ismét beallithatja a paramétereket.

Az alabbi abra egy minta nyomtaté konfiguraciés mentit tartalmaz.
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**A799 - Diagnostics Form ***

ReceiptWare Enabled

Model number A799-720D
Serial number K07101234
Boot Firmware

Revision V0.02

CRC 7790

PIN 189-7940109B
Flash Firmware

Revision V0.02

CRC 86BD

PIN 189-7940110B

H/W parameters

Flash Memoriy Size 2 Mbytes
Flash Logos/Fonts 896 kbytes
Flash User Storage 64 kbytes
Flash Journal Size 64 kbytes
SRAM Size 256 kbytes
Head setting F

Motor ID 1

Paper Type setting
Color Density Adj

Type 0, Monochrome
n/a

Print Density (Mono) 100%
Max Speed 250 mm/sec
Paper Width 80 mm
Max Power 55 W
Knife Enabled
Partial Cut 110 steps
Paper Low Sensor Enabled
Paper Logo Extension 10 ft
Comm. Interface
RX Buffer Size 4096
Interface type RS232/USB
Parameters
Baud Rate 115200
Data Bits 0 8
Stop Bit o1
Parity : NONE
Flow Control DTR/DSR
Reception Errors Ignore
USB Driver Type Native
USB Packet w/Error Reject

437, 850, 852. 858
860, 863, 865, 866
1252, 862, 737, 857

Resident Code Pages

Logo(s) defined YES
User Char(s) defined : NO
Journal Unused : 64 kbytes

To enter Printer Config Menu :
1) Flip DIP switch #1 down
2) Reset the printer, while holding
the Paper Feed button down

Nyomtatasi teszt és konfiguracios ment mintak. (A tényleges méret kb. 60%-a.)

A fémenuben a valasztdsokat révid gombnyomasokkal jelezheti.

Monokrédm papir nyomtatasi stiriség (alapértelmezett)

Ezzel a funkciéval a nyomtatofej energiaszintjét allithatja, ezaltal sététebbé teheti a nyomtatast vagy
elvégezheti mas papirok bedllitdsat. Csak akkor végezzen beadllitast, ha szikség van ra. A gyari
beallitas 100%.

A VIGYAZAT! Ne valasszon magasabb energiaszintet, mint ami a s6tét nyomtatashoz sziikséges. Ha
ezt a szabalyt figyelmen kivil hagyja, lehetséges, hogy a nyomtato javitasra szorul vagy
érvénytelenné valik a nyomtat6 garanciaja. A magasabb energiaszinten tortén6é mikodtetés csdkkenti
a nyomtatofej élettartamat.

Amikor a nyomtaté nagysiriiségli vonalakat nyomtat (széveg vagy grafika), automatikusan lelassul.
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Nyomtatasi siirliség moédositasa:

1. Lépjen be a konfiguraciés menibe. Tovabbi informéaciok: Belépés konfiguracios
uzemmodba, 12. oldal .

2. A fémenlben valassza a Set Hardware Options (hardveres lehet6ségek beallitasa)

lehetdséget.

A nyomtaté valassza: Hardware Options Menu (hardveres lehetéségek menti), és gorgetéskor
megjelenik a Set Print Density? (nyomtatasi siirliség beallitasa?) kérdés.

3. Vélassza az Igen lehet8séget.
A készulék figyelmeztetést nyomtat, majd a siriség bedllitasi lehetdségeit.

A papiradagolé gomb adott szdmu lenyomasaval jeldlje ki a valasztast, majd érvényesitéséhez
tartsa legalabb egy masodpercig lenyomva a gombot.

Szinsirliség

Ezzel a funkcioval a nyomtatéfej energiaszintjét allithatja, ezaltal sotétebbé teheti a szines
nyomtatast vagy elvégezheti mas papirok beallitasat. Csak akkor végezzen bedllitast, ha szikség
van ra. A gyari beallitas 100%.

VIGYAZAT! Ne valasszon magasabb energiaszintet, mint ami a sdtét nyomtatashoz szilkséges. Ha
ezt a szabalyt figyelmen kivil hagyja, lehetséges, hogy a nyomtato javitasra fog szorulni, vagy
érvénytelenné valik a nyomtaté garancigja. A magasabb energiaszinten torténd miikddtetés csokkenti
a nyomtatofej élettartamat.

Amikor a nyomtaté nagystirliségl szines vonalakat nyomtat (szOveg vagy grafika), automatikusan
lelassul.

A szinslirliség modositasa:

1. Lépjen be a konfiguraciés meniibe. Tovabbi informaciok: Belépés konfiguracios
Uzemmodba, 12. oldal .

2. A fémenlben valassza a Set Hardware Options (hardveres lehetéségek beallitasa)
lehetéséget.

A nyomtaté valassza: Hardware Options Menu (hardveres lehet6ségek meni), és goérgetéskor
megjelenik a Set Color Density? (szinslrliség beallitasa?) kérdés.

3. Vaélassza az Igen lehet&séget.
A készulék figyelmeztetést nyomtat, majd a sir{iség beallitasi lehetéségeit.

A papiradagol6é gomb adott szamu lenyomasaval jeldlje ki a valasztast, majd érvényesitéséhez
tartsa legalabb egy masodpercig lenyomva a gombot.

Mikor kell cserélni a nyugtapapirt

HUWW

A papirt akkor cserélje, amikor a tekercs majdnem vagy teljesen kifogyott. Ha kevés a papir, érdemes
figyelemmel kisérni a felhasznalast, nehogy egy tranzakcié kézben fogyjon ki. Amikor a papir
kifogyott, azonnal Uj tekercset kell betdlteni, kilénben adatvesztés torténhet!

Szinsirlség
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Ha kevés a papir:

e A nyugtapapiron szines csik jelenik meg (ha a vasarolt papirt csikkal lattak el), ez jelzi, hogy egy
kis tranzakciéhoz elegend papir maradt.

e Ha a nyomtatdn telepitette a ,kevés papir’ lehetséget, a zéld LED lassan villog, jelezve, hogy
kevesebb mint 4,5 méter papir maradt. Ha a tekercsen tul sok papir maradt, a ,kevés papir”
beallitast a konfiguraciés mentben a ,paper low” (kevés papir) beallitas modositasaval
valtoztathatja meg.

Ha a papir kifogyott:
A z6ld LED gyorsan villog, jelezve, hogy uj papirt kell behelyezni.

A VIGYAZAT! Ne kisérelje meg a nyomtatét vagy a POS szamitégépet lizemeltetni, ha a nyomtatd
kifogyott a papirbdl. El6fordulhat, hogy a nyomtato tovabbra is elfogadja a POS szamitégép adatait,
bar nyomtatni nem képes. Ennek eredményeként adatveszteség Iéphet fel.

A nyugtapapir cseréjére vonatkozé utasitasokat itt talalja: Nyugtapapir betdltése vagy
cseréje, 5. oldal .

Er MEGJEGYZES: A hasznalt papir tipusanak cseréjekor a nyomtatén be kell allitani az Uj papirtipust.
Ezt az 1D 81 m n paranccsal vagy a konfiguracios menlben teheti meg (tovabbi informéciok: Belépés
konfiguraciés tzemmdédba, 12. oldal ).

Papirtipus és fajtak
e 0. tipus: Monokrém

e 4. tipus: Kétszini

A nyomtatéfej beallitasa

A nyomtatdfej energiaosztalyanak és a nyomtatd beallitasanak meg kell felelniiik egymasnak. A
beallitasokat gyarilag konfiguraljak, de ha a h6mechanika szervizelésére van sziikség, el6fordulhat,
hogy ezeket modositani kell. A diagnosztikai nyomtatas ,Head Setting” (fejbeallitas) értékének meg
kell felelnie a h6mechanika jobb elsé oldalan feltiintetett betlinek. A h6mechanika cseréje esetén ha
a mechanika betijele eltér a fej bedllitasatdl, be kell Iépnie a konfiguraciés menube és megfeleléen
be kell allitania a nyomtatéfejet. Ha a hémechanikat cserélni kell, forduljon a HP meghatalmazott
szolgaltatéjahoz.

A nyomtatofej tulmelegedésének megakadalyozasa

Témor tdombok nyomtatasakor a h6nyomtato feje hét general, ezért a terhelést korlatozni kell (attol
fuggetlendl, hogy a tdmb hol all a nyomtatasi sorhoz képest). Ezek a korlatozasok a kulsé
hémérséklet, a folyamatos nyomtatassal eltoltétt id6 szazaléka (egy perc aranyaban), valamint a
fedettség mennyisége.

Ne feledje, hogy a kllsé hémérsékletre karos hatassal lehetnek olyan tényezdk, mint a kbzvetlen
napfény vagy a flitéeszk6zok kbzelsége.

A VIGYAZAT! Amikor a terhelés meghaladja az alabbi tablazatban jelzett értékeket, a nyugta
nyomtatéfeje tulmelegszik és ledll. Ez a nyomtatéfej sériiléséhez vezethet.
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A probléma elkerllése érdekében az alabbi Iépések kdzll tegyen meg egyet vagy tébbet:
1. CsoOkkentse a fedettséget.
2. Csobkkentse a folyamatos nyomtatassal eltoltott idét.

3. Mérsékelje a kiilsé hémérsékletet.

Megengedett terhelés (egy perc folyamatos nyomtatas aranyaban mérve)

Teljes fedettség mértéke Kiils6 hémérséklet
25C 35°C 50°C
20% 100%* 50%* 20%*
40% 50%* 25%* 10%*
100% 20%* 10%* 4%*

*Terhelés - A megadott , Teljes fedettség mértéke” fedettségli nyomtatas egy perces idészak
aranyaban mért szazaléka. Példa: 20% teljes fedettségnél 35° C hémeérsékleten 50% terhelés
alkalmazando, azaz 30 masodperc nyomtatas és 30 masodperc nyomtatas nélkdli idé.

Hasznos informaciok:

e Egy tipikus (adott mennyiségi Ures helyet is tartalmazd) szoveges nyugta racspontfedettsége
kb. 12%.

e Egy teljes sor szOveges karakter (a sorban minden helyen karakter all) racspontfedettsége kb.
25%.

e A grafikdk racspontfedettsége kb. 40%.
e A vonalkodok racspontfedettsége kb. 50%.

e  Egy folytonos fekete vonal racspontfedettsége 100%.
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4 Utmutaté a karbantartashoz

A nyomtaté tisztitasa

A por és ujjlenyomatok eltavolitasa céljabdl igény szerint tisztitsa a burkolat kulsé oldalat. Barmilyen
mianyagon alkalmazhat6 haztartasi tisztitoszert hasznalhat. El8szor egy kis, rejtett tertleten probalja
ki. Tiszta, nedves ruhaval tisztitsa a nyomtatd papirtartojat.

A haz anyagai és megmunkalasa tartésak, és ellenallinak a kdvetkez6 anyagoknak:

Tisztitoszerek
Féz6olajok
Ken&anyagok
Uv-fény

Uzemanyagok

A honyomtato fejének tisztitasa

A VIGYAZAT! A nyomtatd belsejének tisztitdsa soran ne hasznaljon tisztitészert. Ne engedje, hogy a
tisztitbpermet érintkezzen a hényomtato fejével. Ez kart tehet a belsé elektronikaban vagy a
hényomtaté fejében.

EE)

MEGJEGYZES: A hényomtato feje altalaban nem szorul tisztitasra, ha a javasolt tipust papirt

hasznalja. Amennyiben hosszabb idén keresztil nem javasolt papirt hasznal, a nyomtatofej
tisztitasanak megkisérlése kis hatassal lesz a nyomtatasi minéségre.

1.
2,

3.

Kapcsolja ki a nyomtatét és a POS szamitogépet.

Amennyiben csatlakoztatva van, csatlakoztassa le a nyomtatét a POS szamitégéprél és a
kasszafidkrol.

Torolje meg a nyomtatofejet dorzsalkohollal megnedvesitett vattapalcikaval.

A VIGYAZAT! A nyomtatéfejen kiviil ne hasznaljon dérzsalkoholt a nyomtaté mas belsé részein. Ez
sérulést okoz.

Amennyiben a hényomtato fejének tisztitasat kovetéen a nyomtatas tovabbra is pottyds vagy
halvany, lehetséges, hogy a teljes nyomtatémechanikat cserélni kell.

A VIGYAZAT! Ha hosszu idén keresztiil nem javasolt papirt hasznal, az a nyomtatéfej
meghibasodasahoz vezethet. A papirok miiszaki adatait itt talalja: MUszaki adatok, 26. oldal .
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A

Hibaelharitas

Diagnosztika

A nyomtaté harom diagnosztikai tesztet végez, amelyek hasznos informacidkkal szolgalnak a
nyomtatd Uzemeltetési allapotarol:

e A nyomtato inditasi ciklusa soran végrehaijtott inditési diagnosztika
e Futasidejl diagnosztika

e Tavoli diagnosztika, normal miikddés kdzben, a nyomtatasi teszten jelentve

Inditasi diagnosztika

HUWW

Amikor a nyomtatét bekapcsolja vagy hardveres Gjrainditast végez, a készilék az inditasi ciklus
soran automatikusan elvégzi a (0. szintl diagnosztikaként is ismert) inditasi diagnosztikat. A
nyomtato:

e Kikapcsolja a motorokat

e CRellenérzést végez a vezérlbprogram ROM-on, teszteli a kiilsé SRAM-ot, teszteli az
EEPROM-ot, és teszteli a f6 program CRC-t

Hiba esetén az inditasi diagnosztika leall; a nyomtaté egyetlen hangjelzést ad, a LED pedig bizonyos
szamu villanassal jelzi a hiba természetét. A kdvetkez6 tablazat a hangjelzéseket és a LED jelzéseit
tartalmazza.

A LED jelzése Hiba

Egy villanas Rendszerinditasi CRC hiba

Két villanas RAM hiba

Harom villanas Hibas az EEPROM

Négy villanas Meméria inicializalasi hiba
Megoldas:

e  Ellenérizze, hogy van-e a készulékben papir
e Allitsa vissza a kést kezd8pozicidba; a hiba hibajelzést okoz
e Ellenérizze, hogy a hatlap le van-e zarva; a hiba nem szakitja meg az inditasi ciklust

Amikor az inditasi diagnosztika befejez6dott, a nyomtato két hangjelzést ad (alacsony, majd magas
frekvencia), a készlilék engedélyezi a papiradagolé gomb mikodését, és a nyomtatd készen all a
szokasos mikodésre.

Ha a nyomtatoét még nem kapcsoltak be vagy Uj EEPROM-ot helyeztek be, inditaskor a rendszer a
nyomtatoéfunkciok alapértelmezett értékét tolti be.

Diagnosztika
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Futasideji diagnosztika

Az (idénként 2. szintl diagnosztikanak is nevezett) futasidejl diagnosztika a nyomtatdé normal
mikodése kdzben fut. Amikor a kdvetkezd allapot Iép fel, a nyomtaté automatikusan kikapcsolja a
megfelel6 motorokat és letiltja a nyomtatast, hogy a nyomtato sériilését megakadalyozza.

e Kifogyott a papir

e A hatlap nyitva van

e Akés nem tud visszaallni a helyére

e A nyomtatofej tul forrd

e Afesziltség értéke kivil esik a megengedett tartomanyon

Az Gzemeltetési panelen talalhatd LED jelzi, ha ezek az allapotok fellépnek, valamint a nyomtato
allapotat vagy izemmdadiat.

A LED jelzése Nyomtaté allapota

Ki Nincs tapfesziltség

Gyorsan villog Vezérléprogram letoltése

Gyorsan villog 0. szintl diagnosztika (bekapcsolasnal és

Ujrainditasnal fordul el6)

Lassan villog Kevés papir, hdmérséklethiba vagy feszlltséghiba

Folyamatosan vilagit Minden egyéb probléma

Tavoli diagnosztika

Az (idénként 3. szint(i diagnosztikanak nevezett) tavoli diagnosztika a kovetkezdket tartja szamon és
nyomtatja ki a nyugtara a nyomtaté tesztelésekor. Ezen értékek segitségével meg lehet allapitani a
nyomtaté allapotat.

e Modellszdm

e  Sorozatszam

e CRC szam

e  Kinyomtatott sorok szama

e Késvagasok szama

e A nyomtatd bekapcsolt 6raszama
e  Flash ciklusok szama

e Vagoeszkdz elakadasainak szama
e Afedél kinyitdsainak szama

° Maximalis elért hémérséklet
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Gyakori problémak elharitasa

A kovetkez6 tablazat lehetségesen el6forduld problémakat, a problémak lehetséges okait, valamint a

HUWW

javasolt megoldasokat sorolja fel.

Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

Z6ld LED, gyors folyamatos villogas.

Kifogyott a papir

Helyezzen be Uj papirtekercset.
Tovabbi informacidk: A nyomtatod
Uzembe helyezése, 5. oldal .

A nyugtafedél nyitva van.

Zarja be a fedelet.

A kés nem tud visszaallni a helyére.

Ne hasznalja tovabb a nyomtatot.
Ellendrizze, hogy szlikség van-e a kés
cseréjére. Lépjen kapcsolatba a HP
POS termékeket szallitd
meghatalmazott helyi szolgaltatéjaval.

Z6ld LED, lassu, allando villogas.

Kevés a papir (ha beszereltek ,kevés
papir’ érzékel6t).

Helyezzen be Uj papirtekercset.
Tovabbi informéaciék: A nyomtatd
Uzembe helyezése, 5. oldal .

A grafika folyamatos nyomtatasa
tulmelegitette a nyomtatofejet.

Csokkentse a nyomtato terhelését.

A készulék egyéb problémakat is
jelezhet.

Ne hasznalja tovabb a nyomtatot.
Lépjen kapcsolatba a HP POS
termékeket szallité meghatalmazott
helyi szolgaltatéjaval.

A LED folyamatosan villog

A DIP kapcsol6 BE allasban van, ez a
flash letdltési Gzemmddot jelzi.

Normal miikddéshez allitsa a DIP
kapcsolot Kl allasba.

A nyomtato hangjelzést ad (két hang,
egy alacsony, egy magas frekvencias).

A nyomtatot bekapcsoltak és
mikodésre készen all.

Nincs teendé.

A nyomtatoé hangjelzést ad, és a zdld
LED kiilénb6z6 kombinacidokban
felvillan.

Komoly problémat jelez.

Ne hasznalja tovabb a nyomtatot.
Lépjen kapcsolatba a HP POS
termékeket szallité6 meghatalmazott
helyi szolgaltatéjaval.

A nyugtan szines csik lathaté.

Kevés a papir.

Cserélje a papirtekercset.

Két hangjelzés, a LED kettét villan.

SRAM teszt hiba.

Futtassa ismét az inditasi diagnosztikat.
Ha ez nem oldja meg a problémat,
Iépjen kapcsolatba a HP POS
termékeket szallité6 meghatalmazott
helyi szolgaltatéjaval.

Harom hangjelzés, a LED harmat villan.

EEPROM teszt hiba.

Futtassa ismét az inditasi diagnosztikat.
Ha ez nem oldja meg a problémat,
Iépjen kapcsolatba a HP POS
termékeket szallit6 meghatalmazott
helyi szolgaltatéjaval.

Két hangbdl all6 jelzés (magas
frekvencia, alacsony frekvencia).

F6 program CRC teszt hiba.

Futtassa ismét az inditasi diagnosztikat.
Ha ez nem oldja meg a problémat,
Iépjen kapcsolatba a HP POS
termékeket szallitd6 meghatalmazott
helyi szolgaltatéjaval.

A nyugta nem jon teljesen ki.

A papir elakadt.

Nyissa ki a nyugtafedelet, vizsgalja meg
a kést és tavolitsa el az elakadt papirt.
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Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

A nyomtato nyomtatni kezd, azonban a
nyugta nyomtatasa kozben leall.

A papir elakadt.

Nyissa ki a nyugtafedelet, vizsgalja meg
a kést és tavolitsa el az elakadt papirt.

A nyugta elvagasa sikertelen.

A papir elakadt.

Nyissa ki a nyugtafedelet, vizsgalja meg
a kést és tavolitsa el az elakadt papirt.

A kés nincs engedélyezve.

A konfiguraciés meniiben engedélyezze
a kést. Tovabbi informaciok: A
nyomtaté Uzemeltetése, 12. oldal .

A nyomtatas halvany vagy pottyos.

A papirtekercs nem megfeleléen van
behelyezve.

Ellenérizze, hogy a papir megfeleléen
van-e behelyezve.

A hényomtaté feje koszos.

Tisztitsa meg a nyomtatéfejet
dorzsalkohollal. A javasolt nyugta
hépapirt hasznalja. A papir miszaki
adatait és a vonatkozo ajanlasokat az
Utmutatd kévetkezd részében talalhatja:
Mszaki adatok, 26. oldal .

MEGJEGYZES: Amennyiben olyan
papirt hasznalt, amely nincs rajta a
javasolt papirok listajan, és a
nyomtatéfej emiatt szennyezddott be,
lehetséges, hogy a nyomtatéfejet meg
kell tisztitania, miel6tt visszaall a
javasolt papirra. A listat itt talalja:
MuUszaki adatok, 26. oldal .
Amennyiben hosszabb id6én keresztil
nem javasolt papirt hasznal, a
nyomtatdfej tisztitasanak megkisérlése
kis hatassal lesz a nyomtatasi
min&ségre. Ne kisérelje meg a
nyomtaté tisztitasat a kdvetkezékben
leirttol eltérd moédon: Utmutato a
karbantartashoz, 18. oldal .

Papirvaltozas.

A nyomtato konfiguracios menujének
,Set Hardware Options” (hardveres
lehet6ségek beallitasa) pontja alatt
sziikség szerint allitsa a nyomtatas
striiségét 110% vagy 120% értékre.

A szines nyomtatas halvany.

Papirvaltozas.

A konfiguraciés meni ,,Color Density
Adj” (szinslriség allitasa) pontja alatt
ndvelje meg a nyomtatéfej
energiaszintjét.

Rendszertelen nyomtatas, nincs
kétszinl nyomtatas.

A hasznalt tipusu papir és a papir
tipusanak beallitdsa nem egyezik.

Nyomtassa ki a diagnosztikai lapot, és
gy6z6djon meg réla, hogy a papir
tipusanak beallitasa 0, 1, 4 vagy 5.

A nyomtatas egy fliggéleges oszlopa
hianyzik.

A nyomtatdfej hibas, vagy a nyomtatd
elektronikajaval kapcsolatos komoly
probléma lépett fel.

Ne hasznalja tovabb a nyomtatét.
Lépjen kapcsolatba a HP POS
termékeket szallit6 meghatalmazott
helyi szolgaltatéjaval.

A nyugta egyik fele hianyzik.

A nyomtatdfej hibas, vagy a nyomtatd
elektronikajaval kapcsolatos komoly
probléma lépett fel.

Ne hasznalja tovabb a nyomtatét.
Lépjen kapcsolatba a HP POS
termékeket szallit6 meghatalmazott
helyi szolgaltatéjaval.
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Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

A nyomtatasban hianyzé vagy hibas
karakterek vannak.

Rossz tipusu soros kabelt hasznal.

Ahhoz, hogy a nyomtaté megfeleléen
mikddjon, nullmodem soros kabelt kell
hasznalnia.

A nyomtatd bekapcsolaskor nem
mUkodik.

A nyomtatd nincs csatlakoztatva
tapforrashoz.

Ellenérizze, hogy a nyomtaté kabelei
mindkét oldalon megfeleléen vannak-e
csatlakoztatva.

Ellenérizze, hogy a POS szamitégép be
van-e kapcsolva.

A nyugtafedél nincs teljesen lezarva.

Zarja le és reteszelje a nyugtafedelet.

A 2. DIP kapcsolé BE allasban maradt.

Kapcsolja vissza a 2. DIP kapcsolét Kl
allasba (fel).

A nyomtato konfiguracioja nem
megfeleld.

és szikség szerint konfiguralja Ujra.
Tovabbi informacidk: A nyomtatod
Uzemeltetése, 12. oldal .

A tapforras fesziltsége kivil esik az
Uzemelési tartomanyon.

Mérje meg a fesziiltséget valtoaramu
voltmérdével, és hasonlitsa a kapott
értéket a tapforras cimkéjéhez: a
feszliltség értéke 24V +/-10% kell, hogy
legyen.

A nyomtatofej tuimelegedett, mert az
Uzemeltetési kornyezet hémérséklete
magasabb az ajanlottnal.

Valtoztassa meg a helyiség
hémérsékletét, vagy helyezze at a
nyomtatét hiivésebb helyre.

A grafika folyamatos nyomtatasa miatt
a nyomtatéfej tilmelegedett.

CsoOkkentse a nyomtato terhelését.

A nyomtatdfej kihilt, mert az
Uzemeltetési kbrnyezet hémérséklete
alacsonyabb az ajanlottnal.

Valtoztassa meg a helyiség
hémérsékletét, vagy helyezze at a
nyomtatét melegebb helyre.

MEGJEGYZES: A nyomtaté az
ajanlott hdmérséklet felett vagy alatt
kikapcsol.

Az USB-kapcsolat adatforgalmaban
zavar lépett fel.

Gondoskodjon réla, hogy az USB-kabel
ne legyen hosszabb 5 méternél, és ne
legyen rajta hosszabbité; ne hasznaljon
elosztot.

Hibas USB port.

Csatlakoztassa a kabelt a POS
szamitégép masik USB portjahoz.

Hibas soros port.

Csatlakoztassa a kabelt a POS
szamitégép masik soros portjahoz.

Rossz tipusu soros kabelt hasznal.

Ahhoz, hogy a nyomtatdé megfeleléen
mik6djon, nullmodem soros kabelt kell
hasznélnia.

Gyakori problémak elharitasa
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Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

A nyomtato mikddése leallt.

A nyomtatofej tulmelegedett.

Engedje, hogy a nyomtatéfej lehljon.

Az USB-kapcsolat adatforgalmaban
zavar lépett fel.

Gondoskodjon réla, hogy a normal
USB-kabel ne legyen hosszabb 5
méternél, és ne legyen rajta
hosszabbitd; ne hasznaljon elosztot.

Hibas USB port.

Csatlakoztassa a kabelt a POS
szamitégép masik USB portjahoz.

Hibas soros port.

Csatlakoztassa a kabelt a POS
szamitégép masik soros portjahoz.

A nyomtaté kapcsolaton kivil keril (az
USB-csatlakozén a piros LED
bekapcsol vagy kikapcsol).

Nem csatlakozik megfelel6en az USB-
vagy soros kabel.

Ha a nyomtato 5-20 masodperc
elteltével nem all vissza, csatlakoztassa
vissza az USB vagy soros kabelt,
inditsa Ujra a nyomtatét, inditsa Ujra a
POS szamitogépet, és ellenbrizze,
hogy az USB- vagy soros kabel mindkét
oldalan megfelel6en csatlakozik-e.
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Online miiszaki tamogatas

Latogasson el a http://www.hp.com/support weboldalra, ahol online férhet hozza miiszaki tamogatasi
informaciokhoz, 6nall6 megoldast biztositdé eszk6zokhoz, internetes tamogatashoz — emellett
ko6zosségi forumokat és szamitastechnikai szakembereket, széles kord, kiterjedt tudasbazist,
valamint megfigyel® és diagnosztikai eszkdzoket érhet el.

El6készuletek a miiszaki tamogatas felhivasahoz

A HP a késziilékhez javitasi tamogatast biztosit.

Ha nem tud megoldani egy problémat az ebben a fejezetben talalhat problémamegoldo tippek
segitségével, lehetséges, hogy fel kell hivnia a miszaki tamogatast. Lépjen kapcsolatba a HP POS
termékeket szallitdé meghatalmazott helyi szolgaltatéjaval. A HP miszaki tamogatasanak
telefonszamait a POS rendszer szoftver és dokumentacié CD-n talalja. A kovetkezd adatok legyenek
kéznél, ha telefonal:

e A HP tartozék termék aljan talalhato sorozatszama

e Aszamla datuma

e Atermék aljan elhelyezett cimkén talalhaté tartalékalkatrész-szam
e  Azok a korilmények, amelyek kozoétt a probléma eléfordult

e  Kiirt hibalizenet

e  Hardver konfiguracio

e A hasznalt hardver és szoftver

Papirtekercsek rendelése

Ha papirtekercseket szeretne rendelni, Iépjen kapcsolatba a kivalasztott papirgyartoval. A
kapcsolattartasi informaciokat itt talalja: Mindsitett papirfajtak, 28. oldal .
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B Miszaki adatok

HP nyugta honyomtaté

A nyomtaté miiszaki adatai

Megbizhatésag

MCBF nyomtatott sorok szama 59 millio

MCBF késvagasok szama 1,75 millié

Csatolo USB-tapellatas (egyes tipusokon)
USB vagy soros (egyes tipusokon)

Memoéria 4 MB flash memoéria, 512K RAM

Tapellatasi igény

Mikodési fesziltség 24\ egyenaram +/- 10%

logikai aramkoér: +5 V

Energiafogyasztas maximalis aramfelvétel: 2,3 A

Hoémérséklet

Uzemeltetési hémérséklet 5°C - 28°C
28°C - 45°C

Uzemeltetési paratartalom 10% - 90%
5% - 40%

Tarolas:

Hoémérséklet 10°C - 50°C

Paratartalom 5% - 90%

Szallitas:

Homérséklet 40°C - 60°C

Pératartalom 5% - 95%

Lecsapodas Lecsapodas akkor fordulhat el, amikor a nyomtaté

szallitast kovetéen hidegbdl meleg teriletre kertl. A
nyomtaté felépitése a szaradast és a
szobah&mérsékleten térténd stabilizaciot kdvetéen
lehet6évé teszi a mikodést.

Méret és suly

Magassag 134 mm
Szélesség 144 mm
Hosszusag 184 mm
Saly 1,3 kg
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Karakterek megjelenése

A nyomtaté miiszaki adatai

Nyomtatasi adatok

Sebesség - monokrom 250 mm/mp
Kétszinl képesség Igen
Nyugta - oszlopok 44/56

Papirtekercs méret

80 mm x 90 mm

,Kevés a papir” jelzés

Normal (kifogyott és kevés)

Felbontas

203 DPI

Kés

Normal (keramia forgokés)

A szdveg megjelenése a kdvetkez6 rendelkezésre allé nyomtatasi tzemmaddok segitségével

maédosithato:

e Normal

e  Tomoritett

e  Kétszeres magassagu
e  Kétszeres szélességi
e Fejjel lefelé

e  Elforgatott

e  Alahuzott

e  Félkovér

e  Forditott

e Dolt

o  Méretezett

e  Athuzott

e  Arnyékolas

Nyomtatasi méret

HUWW

Normal és tomoritett lzemmaod karakterméretei:

e  Normal
Inchenként 15,6 karakter
Soronként 44 karakter
13 x 24 pont cellaméret
e  Sritett
Inchenként 20,3 karakter

Karakterek megjelenése
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Soronként 56 karakter

10 x 24 pont cellaméret

Hopapir rendelése

A nyomtatéhoz kdvetkezé méretli minésitett hépapir sziikséges:

Szélesség Atméré Hosszlsag

80 + 0,2 mm Max. 90 mm 98 méter névleges

A fenti szamok 22 £ 0,5 mm kilsé és 11,5 £ 0,5 mm belsé atméréji papirhivelyt feltételeznek.

A papir és a hlively nem lehet 6sszeillesztve. A végén szines csikkal ellatott papirt hasznaljon, amely
jelzi, ha ki fog fogyni. Ez a nyomtaté fliggbleges elhelyezése esetén sziikséges.

Minésitett papirfajtak

A kovetkez6 papirfajtakat, valamint a megfeleld gyartokat javasoljuk. Szamos papirgyarté képes
ezeket a papirokat biztositani, feltéve, hogy a POS tekercsek papirfajtaja megfelel az alabbiaknak.

Er MEGJEGYZES: Papirtipus valtoztatasakor a nyomtatén be kell allitani a megfelelé papirtipust a
.Papirtipus beallitasa” (1D 81 m n) parancs segitségével, illetve a megfelel® papirtipus megadasaval
a konfiguraciés meniiben. (Tovabbi informaciok a konfiguraciés menube torténd belépésrél: A
nyomtatd Gzemeltetése, 12. oldal )

Ha papirtekercseket szeretne rendelni, Iépjen kapcsolatba a kivalasztott papirgyartéval.

Monokrom (fekete tintas) papir

Minédsitett gyarto Papirfajta (siirliség)

Appleton Papers, Inc. (USA) Optima T1030 (kdnnyd)

825 E. Wisconsin Avenue Optima T1012A (normal)

Appleton, WI Optima POS-Plus (kénnyi)

Telefon: (800)922-1729 Optima T2162 (kdnny()

Fax: (800)922-1712 Optima Superior (normal)
Optima Hi-Yield

Kanzaki Specialty Papers (USA) P-300 (kénnyd)

20 Cummings St. P-310 (normal)

Ware, MA 01082-2002 P-350 (normal)

Telefon: (888)526-9254 P-354 (normal)

Fax: (413)731-8864 P-390 (normal)

TO-260 (normal)
TO-381L (normal)
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Minésitett gyarto

Papirfajta (stirliség)

Jujo Thermal LTD.

P.O. Box 92 FIN-27501
Kauttua, Finnorszag
Telefon: (358)2—-8393-2900
Fax: (358)2-3893-2419

AF50KS-E3 (normal)
AP62KS-E3 (normal)

OJI Paper Company Ltd.
5-12-8 Ginza Chuo-ku
Tokyo 104, Japan
Telefon: (81)3-5550-3076
Fax: (81)3-5550-2950

KF-60 (normal)
PD-170R (k6nny)
PD-160R (normal)

Koehler UK LTD. (GB)
Telefon: (44)1322-661010

KT55-F20 (normal)

Kétszinii papirok

Mindsitett gyarto

Papirfajta (s(iriiség)

Kanzaki Specialty Papers (USA)
20 Cummings St.

Ware, MA 01082-2002

Telefon: (413)736-3216

Fax: (413)731-8864

P-310 RB (piros/fekete)
P-320 RB (piros/fekete)
P-320 BB (kék/fekete)
P-320 GB (zold/fekete)

Mitsubishi Int'l Corp (USA)

520 Madison Ave.

New York, New York 10022-4223
Telefon: (212)605-2000

Fax: (212)605-2597

P-5035 (k6nny)
T-8051 (normal)
TP-8065 (normal)
PB-770 (kék/fekete)

80 mm-es papir nyomtatasi teruletei

80 mm-es papir nyomtatasi tertiletadatai:

HUWW

576 pont (cimezhet8) @ 8 pont/mm, kézéppont 80 mm-nél
Normal izemmaod minimalis margok: 2,0 mm
Felsé margd manualis letépésnél: 17,8 mm

Felsd margd késvagasnal: 19,0 mm

80 mm-es papir nyomtatasi teruletei
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Paper Width= 80 mm (2.15 in.)
Printable Zone, 576 Dots= 72 mm (2.835 in.)

Nominal Margins, 4 mm (0.157 in.)
CutEdge

Top Margin, 17.8 mm {70 in.) Minimum

7 1- 1| R e e TR 67890
FY.4i o) S e S L e B 67580
F TN o | AR R T e S S R e 675490
ABCDE oo v v amw s m iV aa s o O SR £7890

44 Standard Colurmns= 71.5 mm{2.815 In))
56 Compressed Columns= 70 mm (2.756 in.)
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C Hivatalok hatésagi nyilatkozatai

A Szovetseégi Hirkozlési Tanacs (Federal Communications

Commission, FCC) nyilatkozata
A késziléket megvizsgaltak, és megallapitottak, hogy megfelel a B-osztalyu digitalis eszk6zok
el6irasainak, az FCC szabalyok 15. részében elbirtaknak megfeleléen. A hatarértékeket ugy
allapitottak meg, hogy kielégité védelmet nyujtsanak a karos interferencia ellen otthoni kériilmények
kozott. Ez a késziilék radiofrekvencias energiat allit el, hasznal és sugarozhat, és ha nem az
utasitasoknak megfeleléen helyezik izembe és hasznaljak, akkor karos interferenciaval zavarhatja a
radiés kommunikaciot. Az is el6fordulhat, hogy bizonyos konfiguracioknal fellép az interferencia. Ha a
berendezés interferenciat okoz a radio- vagy televizidadasban (az interferencia a készulék ki- és

bekapcsolasaval ellenérizhetd), érdemes az interferenciat megsziintetni a kbvetkez6 mddszerek
kozul egynek vagy tébbnek az alkalmazasaval:

e Forgassa el vagy helyezze at az antennét.
e Tegye a berendezést és a radidvevét egymastél tavolabb.

e A berendezést olyan konnektorba csatlakoztassa, amely masik aramkoérén van, mint az a
konnektor, amelyhez a radiévevd csatlakozik.

e Ha segitségre van sziiksége, forduljon az eladéhoz vagy szakképzett televizio- és
radidszerel6hoz.

Modositasok

Az FCC elbirasai alapjan kotelezé a felhasznalot értesiteni arrdl, hogy a készuléknek a Hewlett-
Packard Company altal jova nem hagyott barmilyen valtoztatasa vagy médositasa a felhasznalé
hasznalati joganak visszavonasat jelentheti.

Kabelek

Az eszkdz csatlakoztatasaihoz fémbdl készilt RFI/EMI csatlakozos, arnyékolt kabeleket kell
hasznalni, igy téve eleget az FCC szabéalyozasoknak és elbirasoknak.

Az FCC-emblémaval ellatott termékek megfelelési
nyilatkozata (Declaration of Conformity) (csak az
Amerikai Egyesiilt Allamokban)

Az eszkdz megfelel az FCC el6irdsok 15. részének. Az eszkdz az alabbi két feltétel tudomasul
vételével Uzemeltethetd:

1. Az eszkd6z nem okozhat karos interferenciat.

2. Az eszkoz elfogad minden érkezd interferenciat, ideértve az esetlegesen nem kivant miikodést
okozé interferenciakat is.

A termékkel kapcsolatos kérdéseket a kdvetkezé cimre kiildheti:

Hewlett Packard Company
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P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, Texas 77269-2000
Telefonszam: 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

Az FCC tanusitvannyal kapcsolatos kérdéseket a kdvetkezé cimre kildheti:
Hewlett Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, Texas 77269-2000

vagy hivja a +1 (281) 514-3333 telefonszamot.

A termék azonositasahoz adja meg cikkszamat, gyari szamat vagy tipusszamat.

Megjegyzés kanadai felhasznaldknak

Ez a ,B” osztalyu digitalis készulék megfelel az interferenciat okozé berendezésekre vonatkozé
Osszes kanadai kdvetelménynek.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du R¢glement sur le matériel
brouilleur du Canada.

Eurdépai Uniora vonatkozoé hatésagi nyilatkozat

A CD jeldléssel ellatott termékek megfelelnek az alabbi EU iranyelveknek:
e  2006/95/EK kisfesziiltségi iranyelv

e  2004/108/EK elektroméagneses zavarasra vonatkozo irdnyelv

e  2009/125/EK kérnyezetbarat tervezési iranyelv, ahol hatalyos

A termék CE jeldlése csak akkor érvényes, ha azt a megfeleld, a HP altal gyartott és CE jeldléssel
ellatott valtakoz6 dramu adapterrel hasznalja.

Az ezen ajanlasoknak valé megfelelés egyben azt is jelenti, hogy a termék az olyan hatalyos
harmonizalt eurépai szabvanyoknak (European Norms) is megfelel, amit a HP ezekre a termékekre
vagy a termékcsaladra kiadott, és az EU megfelel6ségi nyilatkozat tartalmaz (csak angol nyelven) a
termék dokumentacidjaban vagy ezen a webhelyen: www.hp.eu/certificates (gépelje be a
termékszamot a keresémezébe).

A megfeleléséget a kovetkezd megfelelségi jelek valamelyikének a terméken valé elhelyezése jelzi:
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C€ C€
0,

Nem telekommunikacios termék Nem EU-harmonizalt

esetén és EU-harmonizalt telekommunikacios termékek esetén
telekommunikacios termékek esetén,  (ha alkalmazhatd, a tanusitasi

mint példaul a Bluetooth, 10 mW szervezet négyszamjegyl azonositdja
teljesitmény-besorolas alatt. talalhaté a CE és a ! jel kozott).

Olvassa el a terméken elhelyezett szabalyozasi cimkét. Szabalyozasi Ugyekben elérhetéség:
Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boblingen,
Németorszag.

Megjegyzés japan felhasznaléknak
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Megjegyzés koreai felhasznaloknak
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A termékkel kapcsolatos kornyezetvédelmi megjegyzések

Magan felhasznalok hasznalt berendezéseinek artalmatlanitasa az Eurépai
Uniéban

hid

Ha a csomagolason vagy a terméken ez a szimbélum lathaté, az azt jelzi, hogy ez a termék nem
helyezhetd a tébbi haztartasi hulladék kdzé. Az On feleléssége, hogy a leselejtezett terméket leadja
egy olyan gydjt6helyen, amely gondoskodik az elektromos és elektronikus termékek
Ujrahasznositasarol. A hulladéknak mindsilé eszk6zok elkildnitett 0sszegyljtése és
Ujrahasznositasa segit megodvni a természeti eréforrasokat, s biztositja, hogy az Ujrahasznositas
olyan médon torténjen, hogy az 6vja az ember egészségét és a kdrnyezetet. Kérjik, azzal
kapcsolatban, hogy hol adhatja le Gjrahasznositasra hasznalt berendezéseit, 1épjen kapcsolatba a
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helyi dnkormanyzattal, a haztartasi hulladékkezeld vallalattal vagy az Gzlettel, ahol vasarolta a
terméket.

Vegyi anyagok

A HP mindent megtesz azért, hogy ligyfeleit a termékekben fellelhet vegyi anyagokrdl tajékoztassa
a kulonféle jogi el6irasoknak, példaul az Eurdépai Parlament és Tanacs 1907/2006/EK (REACH)
rendeletének megfeleléen. A termékben talalhaté vegyi anyagokrol a kovetkezd helyen olvashat:
http://www.hp.com/go/reach

Veszélyes anyagokra vonatkozoé rendelet (RoHS)

A JIS C 0950 jelli, 2005-ben kiadott japan eléiras értelmében a 20086. julius 1-je utan értékesitett
egyes elektronikus termékekhez a gyartéknak a tartalmazott anyagokkal kapcsolatos nyilatkozatot
kell mellékelnitk. A termékre vonatkozo JIS C 0950 nyilatkozat itt tekintheté meg: http://www.hp.com/

gol/jisc0950.
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Torokorszag, EEE eldirasok

Osszhangban az EEE el6irasokkal

EEE Yonetmeligine Uygundur

HP Ujrahasznositasi Program

A HP javasolja vasarloinak, hogy hasznositsak uUjra elhasznalt hardvereiket, az eredeti HP
nyomtatopatronokat és az Ujratdltheté elemeket. Az Ujrahasznositasrél tovabbi informacidkat a
kovetkezd webhelyen talal: http://www.hp.com/recycle.
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